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Installation du kit RSS en clientèle

INSTALLATION MATERIELLE

1) La télétransmission doit impérativement être faite sur une ligne téléphonique dédiée aux télétransmission (celle du fax par exemple), sur une ligne directe, jamais sur un standard téléphonique.

2) Sur l'ordinateur du médecin, veillez à ne pas installer de connexion internet autre que le RSS.

Le LECTEUR BIFENTES

1) Branchez l'alimentation

2) Connectez le lecteur sur un port COM disponible

3) CONFIGURATION DES LECTEURS SESAM/VITALE

Les lecteurs agréés par le GIE sont aujourd'hui : DASSAULT  et ASCOM MONETEL.

Pour accéder aux paramètres internes des lecteurs, il faut provoquer une réinitialisation. Cette réinitialisation se réalise en mettant les lecteurs hors tension et en les remettant sous tension.
PS : Sur les lecteurs de marque ASCOM, l'initialisation peut être provoquée en appuyant simultanément pendant deux à trois secondes sur les touches " Orange " et " Point décimal ".

Pendant l'initialisation, le lecteur affichera deux panneaux d'information qui indiquent :
le nom et la version du logiciel téléchargé, ensuite la date et l'heure courante dans le lecteur
Cet affichage durera environ 3 à 4 secondes.

Il faut, pendant l'affichage des deux panneaux, appuyer sur la touche orange (Correction) et ensuite sur la touche rouge (Annulation) pour entrer dans le mode de configuration. Si le lecteur indique " Attente Ordre ", c'est que l'opération a échoué, il faut relancer l'initialisation.

Sinon, la configuration des paramètres est alors activée. Il faut pour chaque paramètre affiché, utiliser les touches numériques pour entrer les valeurs, et les touches de fonctions de couleur :
Touche rouge = Annulation
Touche orange = Correction
Touche verte = Validation
Attention, avant de saisir un paramètre, il vous faudra taper sur la touche rouge pour effacer son ancien contenu.

Le lecteur affiche alors successivement :

- Le No de série du lecteur (Voir au dos du lecteur pour trouver l'information)
- le No du lecteur sur le poste de travail (Valeur par défaut =2)
Attention ce numéro doit correspondre au paramètre PAD= x dans le Galss.ini. Si vous attachez deux lecteurs bifentes sur un même poste de travail, veillez à donner, ici, à chacun, un numéro différent.
- Vitesse de connexion du lecteur (1=9600 bps 2=19200 bps)
Attention ce numéro doit correspondre au paramètre " Caractéristiques " dans le Galss.ini.
Ex : Caracteristiques=9600,1,8,0,0
- Date interne du lecteur 
Attention à saisir sous le format JJMMAAAA
- Heure interne du lecteur 
Attention à saisir sous le format HHMN

Il faut ensuite valider l'ensemble des paramètres saisis avec la touche " Validation ".


CDROM CEGETEL

1) Placez la carte CPS du médecin dans le lecteur bifentes à l'endroit indiqué dans la documentation.

2) Installer le CDROM de CEGETEL

3) Répondre aux indications avec les codes fournis par CEGETEL: attention à ne pas confondre, dans les saisies de codes les i majuscule avec les L minuscules, les zéros avec les O.

4) Si besoin, lancez les procédure de test fournies avec le CDROM

CONFIGURATION SYSTEME

1. Dans le panneau de configuration, « System », vérifiez que les drivers du modem sont bien installés et qu'ils correspondent au modem installé.

2. Dans le panneau de configuration, cliquez sur "Modem" et vérifier, par l'onglet "Diagnostic", le port com disponible pour le lecteur bifentes. Puis:

a) Dans l'onglet "Général", cliquez sur le bouton "propriètés"

b) Dans l'onglet "Connexion", cochez les cases

· "Wait for dial tone before dialing"

· "Cancel the call if not connected within:" et inscrivez 30 dans la case de droite.

3. Vérifier la connexion RSS par le poste de travail

a) Cliquez sur "réseau à distance", puis bouton droit de la souris

b) Cliquez sur "Propriétés »

c) Cliquez sur l'onglet "Types de serveur", puis

d) Cliquez, en bas sur le bouton "paramètres TCP/IP"

e) enfin sélectionnez l'option "Adresses de serveur de nom attribués par serveur"

4.  Vérifiez que vous pouvez établir une connexion: par le poste de travail, faites un double clic sur l'icône "Connexion à distance". Double-cliquez ensuite sur la connexion RSS. Saisissez le mot de passe, cliquez sur "Enregistrer le mot de passe" et lancez la connexion.

APRES INSTALLATION DE SAFAMED

1. Dans le répertoire SAFAMED\RSS, supprimez le fichier VITALE.INI, s’il existe

2. Désactivez le logiciel de fax s’il est actif

3. Lancez SAFAMED

PARAMETRAGE DES FONCTIONS FSE DE RESIP

1. Dans la fenêtre d'accueil de SAFAMED, cliquez sur l'icône "Paramétres SESAM VITALE"

2. Saisissez l’adresse du médecin, même si vous ne pouvez pas accéder au nom du médecin. Cette zone sera remise à jour lors de la première lecture de sa carte CPS

3. Vérifiez ensuite la paramétrage de chaque onglet :

a) Onglet « GALSS » : bouton « Modifier les paramètres », indiquez le port COM sur lequel le lecteur a été branché. Indiquez ensuite la vitesse sélectionnée sur le lecteur. Modifiez ensuite le GALSS.INI

b) Onglet « Télétransmission », indiquez de Réseau choisi par le médecin. Indiquez de « Dossier de préparation fiches » propre au médecin (exemple T_RssAD), cochez la « Demande d’avis de délivrance fichiers » et éventuellement « Messages de trace lors de la télétransmission »

c) Onglet « Quittance » sur la colonne « Edition de la quittance », mettre à « Non » toutes les lignes en cliquant sur chaque case."

d) Onglet « Impression », sélectionnez, si nécessaire, le type de sortie d’impression souhaitée.

e) Onglet « Divers », cochez la case « Euros » pour l’option « Monnaie tarifs »

f) Onglet « Code », à la place de « DEMO », inscrivez le contre-code spécifique fourni par RESIP

4. Validez enfin vos paramétrages.

OPERATIONS A REALISER SI DEUX MEDECINS TRAVAILLENT SUR UN MEME POSTE AVEC UN SEUL LECTEUR BIFENTE

1. Installez le bifente qui servira aux deux médecins

2. Installez le CDROM de CEGETEL

3. Procédez à l'installation de SAFAMED et lancez le

4. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône "Inscription d'un nouvel utilisateur"

5. Remplissez complètement les zones du premier onglet. N'oubliez pas le mot de passe

6. Une fois le nouvel utilisateur présent dans la liste des utilisateurs de la fenêtre d'accueil, cliquez sur le nouvel utilisateur.

7. Faites le paramétrage des fonctions FSE, suivant les indications du paragraphe précédent.

8. Inscrivez le deuxième médecin comme en 4 jusque 7

9. Veillez à donner, pour chaque médecin, un répertoire "T_Rss" différent. Par exemple "C:\SAFAMED\T_RssAD"  pour le médecin AD et "C:\SAFAMED\T_RssGW" pour le médecin GW

OPERATIONS A REALISER SI DEUX MEDECINS TRAVAILLENT SUR UN MEME POSTE AVEC DEUX LECTEURS BIFENTE EN SERIE

1. Installez le bifente qui servira aux deux médecins. Au cours de l'installation, veillez à donner à chaque bifente un numéro différent (voir plus haut "" CONFIGURATION DES LECTEURS SESAM/VITALE"

2. Installez le CDROM de CEGETEL

3. Procédez à l'installation de SAFAMED et lancez le

4. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône "Inscription d'un nouvel utilisateur"

5. Remplissez complètement les zones du premier onglet. N'oubliez pas le mot de passe

6. Une fois le nouvel utilisateur présent dans la liste des utilisateurs de la fenêtre d'accueil, cliquez sur le nouvel utilisateur.

7. Faites le paramétrage des fonctions FSE, suivant les indications du paragraphe précédent. Chaque médecin disposera alors d'un port com différent et d'un numéro de lecteur bifente différent.

8. Inscrivez le deuxième médecin comme en 4 jusque 7

9. Veillez à donner, pour chaque médecin, un répertoire "T_Rss" différent. Par exemple "C:\SAFAMED\T_RssAD"  pour le médecin AD et "C:\SAFAMEDT_RssGW" pour le médecin GW

10.  Dans le répertoire de WINDOWS, il faudra ensuite éditer le fichier GALSS.INI qui doit impérativement être sous la forme :

[CONFIG]

NbCanaux=1

[PROTOCOLE0]

Config=1000,20,10000

AdrStationMaitre=15

TpsRepDefaut=65535

NomLib=PSSINW32.DLL

[CANAL1]

TCanal=1

Index=1

TConnexion=1

Protocole=0

Caracteristiques=9600,1,8,0,0

NbPAD=2

; Description du PAD 1

[CANAL1.PAD1]

PAD=2

NbLAD=3

[CANAL1.PAD1.LAD1]

LAD=1

NomLAD=CPS

NbAlias=0

[CANAL1.PAD1.LAD2]

LAD=2

NomLAD=Vitale

NbAlias=0

[CANAL1.PAD1.LAD3]

LAD=0

NomLAD=Log_SV

NbAlias=0

; Description du PAD 2

; Lecteur d'adresse physique 3

; Noms des ressources = CPS2, Vitale2 et Log_SV2

; La désignation de la ressource Vitale2 peut se

; faire aussi par les alias GIE2 ou ASSURE

[CANAL1.PAD2]

PAD=3

NbLAD=3

[CANAL1.PAD2.LAD1]

LAD=1

NomLAD=CPS2

NbAlias=0

[CANAL1.PAD2.LAD2]

LAD=2

NomLAD=Vitale2

NbAlias=2

NomAlias1=GIE2

NomAlias2=ASSURE

[CANAL1.PAD2.LAD3]

LAD=0

NomLAD=log_SV2

NbAlias=0

[DIR] 

DirEXE=C :

NOTE TECHNIQUE N°2
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